
PONSSE BUFFALODUAL  

FlexibilitätFlexibilität
Doppelte 



Alles Aus seiner HAnd    
– Holzernte und -rücken 
mit nur einer mAscHine
Der PONSSE BuffaloDUAL ist beides: Effizienter Harvester und kraftvoller Forwarder, 
denn er kann in nur wenigen Minuten vom Harvester in einen Forwarder verwandelt wer-
den – und umgekehrt.  Dabei fallen nur die Investitionskosten für eine einzige Maschine 
an und ein Fahrer kann die gesamte Holzernte durchführen.  Seine Stärke liegt vor allem 
beim Einsatz in kleineren Hiebsorten: Es muss für die Ernte und das Rücken nur eine 
Maschine transportiert werden. Außerdem kann er bei Auftragsspitzen je nach Bedarf als 
Rückezug oder als Harvester eingesetzt werden – ganz nach betrieblicher Notwendigkeit.

Der PONSSE BuffaloDUAL ist eine ro-
buste Maschine der 14-Tonnen-Klasse, 
die auf dem Forwarder PONSSE Buffa-
lo basiert. Die meisten Maschinenkom-
ponenten haben sich bereits seit vie-
len Jahren in den PONSSE Forwardern 
und Harvestern bewährt. Die Leistung 
des PONSSE BuffaloDual erfüllt alle An-
forderungen in der Durchforstung. Der 
kraftvolle Kran, die effiziente Hydraulik 

und die hohe Zugkraft garantieren ein 
effektives Rücken. Und obwohl die Ma-
schine die gesamt Holzernte durchführt, 
zeigt der PONSSE BuffaloDUAL auch 
als Harvester seine Professionalität. 

Beim Laden und Fahren präsentiert 
sich der PONSSE BuffaloDual als „Voll-
blut-Forwarder“. Dies gilt ebenso für 
das Entladen und Sortieren. Im Harves-
terbetrieb sorgen die PONSSE Harves-

terköpfe H5 oder H53e sowie das Opti 
Vermessungssystem für ein hohes Leis-
tungsniveau.  Natürlich entspricht die 
Qualität der Maschine den anspruchs-
vollen Maßstäben, die PONSSE an alle 
seine Produkte ansetzt. Die Mercedes 
Benz-Dieselmotoren liefern viel Leis-
tung und ein kräftiges Drehmoment.



Alles Aus seiner HAnd    
– Holzernte und -rücken 
mit nur einer mAscHine

Der PONSSE BuffaloDual bietet Ih-
nen die Sicherheit eines seit Jahren be-
währten Harvarder-Systems. Er ist die 
ideale Lösung, wenn Sie mehr Kapazität 
beim Einschlag benötigen, die komplet-
te Erntekette mit zwei Maschinen jedoch 
betriebswirtschaftlich nicht sinnvoll ist. 
Sie können flexibler planen und haben 
alles „in einer Hand“. 

Ein ideales Einsatzgebiet des PONS-
SE BuffaloDual ist auch der Bereich der 
Energieholzernte. Das modulare System 
des BuffaloDual bietet hier genau die 
richtigen Voraussetzungen und erweitert 
das Einsatzgebiet des PONSSE Buffalo-
Dual in optimaler Weise.
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Der beste Freund des Forstunternehmers
www.ponsse.com

Wahlers Forsttechnik GmbH
Max-Schmeling-Str. 6 
D-27389 Stemmen
GERMANY
Tel +49 42 67 93 02 0
Fax +49 42 67 93 02 19
www.wahlers-forsttechnik.de

Wahlers Forsttechnik GmbH
Landwehrstr.4
D-97215 UFFENHEIM
GERMANY
Tel +49 98 48 97 99 90
Fax +49 98 48 97 99 91 9

Ponsse Plc
Ponssentie 22
FI-74200 Vieremä
FINLAND
Tel. +358 20 768 800
Fax +358 20 768 8690

Abmessungen
Länge als Harvester:   8 920-9 220 mm 
Länge als Tragschlepper:    9 560-10 110+  
    Ausziehrunge 700 mm 
Breite (710/800 Reifen):   2 895-3 085 mm
Transporthöhe (max):   3 860 mm
Rahmenhöhe:     680 mm 
Gewicht als Harvester, ab:    18 400 kg 
Gewicht als Tragschlepper, ab:   19 500 kg 
Standardgewicht:      20 650 kg 

motor
Modell   Mercedes-Benz OM 926 LA  
  Euromot 3B
Leistung   210 kW (286 hp)
Drehmoment   1 120 Nm
Zugkraft   180 kN
Geschwindigkeit   0-20 km/h
Kraftstofftankvolumen  200 l

reiFen
   710/45–34“ oder 800/40-26.5”

HydrAuliscHe AnlAge
PONSSE OptiControl-System
Arbeitspumpe   190 cm³
Öltankvolumen  170 l

lAdekrAn
Modell   PONSSE K90Dual+
Hubmoment   160 kNm
Reichweite   PONSSE H5: 9,0m
  PONSSE H53e: 10,0 m
Schwenkdrehmoment  33 kNm
Wendekreis  360°

greiFer
Modell  Je nach Modell verschiedene Greiferalternativen

lAdeFläcHe
Kapazität  14 000 kg
Querschnitt Ladefläche  4,5–5,0 m²
Länge Ladefläche  4 100–4 660 mm  
 + Ausziehrunge 700 mm
Stirngatter kann hydraulisch betätigt werden.

Zusätzlich zur Standardausstattung des PONSSE Elk ist umfangreiches wei-

teres Zubehör erhältlich. Ausführliche Informationen zur Standard- und Zu-

satzausrüstung erhalten Sie bei einem Ponsse Service Center oder Händler 

in Ihrer Nähe.

 

9 560-10 110 + Ausziehrunge 700 mm

3 830 mm

680 mm

3 830 mm

680 mm

8 920-9 220 mm

Der Hersteller behält sich das Recht auf technische Veränderungen 
und Verbesserungen vor.

2 895-3 085 mm




