
PONSSE BEAR

DAS Kraftpaket 
FÜR ANSPRUCHSVOLLE Holzerntegebiete



Harvester für groSSe Herausforderungen 
Der stärkste seiner Art
Umfangreiche Holzerntegebiete und starke Bäume verlangen unglaubliche Kraft und 
Haltbarkeit von Forstmaschinen. Das ist das Holz, aus dem PONSSE Bear Harvester 
geschnitzt sind.

Der neue PONSSE Bear erbringt in Bestän-
den mit starken Bäumen die beste Leistung. 
Seine gut durchdachten Funktionen sorgen 
dafür, dass starke Bäume unter anspruchs-
vollen Boden- und Umgebungsbedingungen 
schnell, präzise und sicher verarbeitet wer-
den können. Der außergewöhnlich leis-
tungsstarke Kran verwendet zwei Schwenk-
antriebsmotoren, was eine enorme Drehkraft 
ermöglicht. 

Das Ponsse H8 Harvesteraggregat wurde 
insbesondere für den effektiven Umgang mit 
großen und schwierigen Stämmen entwi-
ckelt. Der feste Griff des Harvesteraggregats 
wird durch die ausgefeilte Geometrie der 

Vorschubwalzen in Kombination mit der 
hochentwickelten Hydraulik ermöglicht. 
Dank seiner unglaublichen Vorschubkraft, 
Entastungskapazität und großen Sägeleis-
tung kann der Harvester größere Stämme 
mit einer Geschwindigkeit verarbeiten, die 
wir bisher nur bei schwächeren Stämmen 
erwartet hätten. 

Der Kran und die Kabine befinden sich 
auf verschiedenen Rahmen, was die Sicht 
verbessert und die Vibration für den Fahrer 
verringert. Hervorragende Sicht und eine 
komfortable Arbeitsumgebung steigern die 
Effizienz und Produktivität.

Der PONSSE Bear Harvester bietet extreme Kraft 
und Leistungsfähigkeit für die Ernte von starkem 
Holz. Seine größten Stärken sind unvergleichliche 
Motor- und Hydraulikleistung, kraftvolle Kräne und 
das langlebige PONSSE H8 Harvesteraggregat, das 
hohe Leistung bringt. 

Dank seinen vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und 
seiner Zuverlässigkeit erfüllt der PONSSE Bear alle 
besonderen Ansprüche, die an einen erstklassigen 
Harvester gestellt werden. Die Produktentwicklung 
basiert auf Ponsses umfangreicher Erfahrung und 
enger Zusammenarbeit mit Kunden und ande-
ren Fachleuten. Wieder einmal hat PONSSE die 
grundlegenden Stärken seiner Forstmaschinen auf 
eine neue Ebene gebracht und einen neuen Cut-
to-Length Harvester gebaut, der für hervorragende 
Effektivität sorgt.

Bereit für anspruchsvolles Terrain



PONSSE Bear – herausragende Leistung
Stärke
Der Dieselmotor des PONSSE Bear kann auch 
bei niedrigeren Drehzahlen gut eingesetzt wer-
den und liefert herausragende Leistungen auch 
durch seine effiziente Hydraulik. Dies bedeutet 
unter anderem geringer Kraftstoffverbrauch, we-
nig Lärm und eine effiziente Bearbeitung starker 
Bäume. 

Kabine
Die Kabine des PONSSE Bear sorgt dafür, dass 
der Fahrer auch während langer Schichten nicht 
übermäßig beansprucht wird. Die geräumige 
und komfortable Kabine und die ergonomischen 
Bedienelemente garantieren optimalen 
Arbeitskomfort. 

Rahmenkonstruktion 
Der Kran und die Kabine befinden sich auf 
verschiedenen Rahmen, was für den Fahrer 
die Vibration verringert und den Fahrkomfort 
steigert. Komfort und Produktivität sind un-
ter allen Umständen gewährleistet, auch bei 
schwierigem Terrain und starken Baumbe-
ständen. 

Aktive Federung (nur 6w)
Die patentierte aktive Federung des PONSSE 
Bear 6w gleicht die Schwingungen durch un-
ebenes Terrain wirksam aus und hält die Kabine 
seitlich horizontal. Durch die aktive Federung 
wird der Fahrkomfort erheblich gesteigert.

Acht Räder
Der PONSSE Bear bietet die Vorteile einer ach-
trädrigen Maschine für unterschiedliche und an-
spruchsvolle Standorte. Große Stabilität und Zug-
kraft und eine hervorragende Traktion steigern 
besonders die Effizienz in Hängen. Durch den nied-
rigen Anpressdruck kann die Maschine auch auf 
weichem Terrain eingesetzt werden.

Starker Vorschub und  
schnelle Entastung
Das PONSSE H8-Harvesteraggregat bietet genü-
gend Vorschubkraft für die Bearbeitung starker 
Bäume. Die ausgetüftelte Geometrie der Vor-
schubwalzen ermöglicht einen hervorragenden 
Griff auch bei starken, wobei keine Unterstützung 
durch die Entastungsmesser erforderlich ist. Der 
feste Griff um die Stämme, die hohe Vorschub-
kraft und eine gute Messergeometrie ermöglichen 
eine präzise und kraftvolle Entastung.

Hydraulik
Das leistungsstarke Hydrauliksystem ermöglicht 
effiziente und wirksame Bewegungen des Harves-
teraggregats und des Krans. Dies beschleunigt 
die Bearbeitung starker Stämme und verringert 
die Belastung des Harvesteraggregats, des Krans 
und der Grundmaschine. Die Vorschubgeschwin-
digkeit für starke Stämme ist auch während der 
Kranbewegungen hoch, was die Effizienz der En-
tastung zusätzlich steigert.

Für jeden Einsatzzweck  
der richtige Kran
Je nach Bedürfnissen und Arbeitsbedingungen 
kann der PONSSE Bear Harvester mit dem Par-
allelkran PONSSE C55 mit großer Reichweite und 
Flexiblität oder dem leistungsstarken und schnel-
len Gleitkranausleger PONSSE C6 ausgestattet 
werden.



EIn äuSSerst produk-
tiver Arbeitsplatz
Die Fahrerkabine der PONSSE Forst-
maschinen verfügt über modernste 
Forstmaschinentechnik. Diese professio-
nelle Arbeitsumgebung bietet Komfort, 
Sicherheit und ergonomisches Design. 
Die patentierte aktive Federung des Kabi-
nenrahmens des PONSSE Bear 6w schafft 
hervorragende Arbeitsbedingungen für 
den Fahrer. Die Ergonomie der Bedienele-
mente ist für Forstmaschinen ertklassig. 
Und dank der großen Kabine und Fenster 
und der schlanken Fensterholme ist die 
Sicht in der Kabine in alle Richtungen 
hervorragend.

Die neue PONSSE Comfort-Benutze-
roberfläche für Forstmaschinen wurde 
zusammen mit Fahrern entwickelt, in sie 
ist jahrelange Erfahrung eingeflossen. 
Sie enthält neue Steuerhebel, Armlehnen 
mit Schaltern und ein Kabinenschalter-
feld. Teil der Entwicklungsarbeit war eine 
gründliche Analyse der Fahrerergonomie, 
-gewohnheiten und -wünsche. Mit der 
Analyse wurde in eine neue Dimension 
der Fahrerergonomie vorgestoßen. Als 
PONSSE Comfort-Steuerhebel können 
Kugelhebel oder Minihebel ausgewählt 
werden. 

Abmessungen
Länge: 	 8-rädrige Maschine 8 890 mm
	 6-rädrige Maschine 8 800 mm
Breite: 	 8-rädrige Maschine 2 990–3 170 mm
	 6-rädrige Maschine 2 990–3 170 mm
Höhe: 	 8-rädrige Maschine 3 890 mm
	 6-rädrige Maschine 3 860 mm
Nettogewicht, ab: 	 8-rädrige Maschine: 26 800 kg
Standardgewicht:	 8-rädrige Maschine: 27 900 kg
Nettogewicht, ab:	 6-rädrige Maschine: 24 500 kg 
Standardgewicht:	 6-rädrige Maschine: 25 100 kg
Bodenfreiheit:	 8-rädrige Maschine 705 mm
	 6-rädrige Maschine 615 mm

Motor
Modell: 	 MB OM 926 LA EUROMOT IIIA /  
	 EPA TIER 3
Leistung: 	 240 kW
Drehmoment:	 1 300 Nm / 1 300–1 600 rpm
Zugkraft: 	 8-rädrige Maschine: 230 kN 
	 6-rädrige Maschine: 200 kN 
Kraftstofftank:	 400 l

Reifen
6-rädrige Maschine, vorne:	 700/70-34
6-rädrige Maschine, hinte: 	 650/60–26.5 oder 750/55–26.5  
		  oder 780/55–26.5
8-rädrige Maschine, vorne und hinte:	 650/60–26.5 oder 		
	 750/55–26.5 oder 780/55–26.5 

Hydraulik
PONSSE OptiControl
Separate Hydraulikreise für Harvesteraggregat und Kran
Aggregatpumpe: 		  190 cm3

Kranpumpe: 		  190 cm3

Hydrauliköltank: 		  310 I

Kran
Modell: 		  PONSSE C55 / C6
Reichweite: 		  10–11 m
Hubmoment: 		  255–310 kNm
Schwenkmoment: 		  67 kNm
Schwenkwinkel: 		  250°
Tiltwinkel Kranfuss: 		  ±20°

Harvesteraggregat
PONSSE H8

PONSSE BEAR
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Der Hersteller behält sich das Recht auf technische Veränderungen und Verbesserungen vor.

Zusätzlich zur Standardausstattung des PONSSE Bear ist umfang-
reiches weiteres Zubehör erhältlich. Ausführliche Informationen zur 
Standard- und Zusatzausrüstung erhalten Sie bei einem Ponsse 
Service Center oder Händler in Ihrer Nähe.
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