
PONSSE ELK

IN ANSRPUCHSVOLLEN 
ARBEITSUMGEBUNGEN

KONTINUIERLICHE 
LEISTUNG  



Zu den Stärken des PONSSE Elk zählen 
extreme strukturelle Festigkeit und ma-
ximale Leistung. Da dem Gesamtpaket 
noch eine effiziente Hydraulik hinzuge-
fügt wurde, ist der Elk ihr zuverlässiger 
Partner für alle Anforderungen. Als 
Kräne sind der effiziente und äußerst 
haltbare PONSSE K70+ und der enorm 
starke PONSSE K90+ erhältlich. Beson-
ders der K90+ bietet zusätzliche Kraft 
zum Laden und Entladen und für das 
Handling starker Stammstücke. Solche 
Leistungen bietet nur Ponsse. 

Der Elk hat die äußerst robuste Rah-
menstruktur, die auch von anderen 
Ponsse-Forstmaschinen bekannt ist. Er 

garantiert viele Stunden zuverlässigen 
Betriebes bis in die ferne Zukunft. Dank 
der hervorragenden Zugkraft und der 
ausgeglichenen Gewichtsverteilung des 
Elk erfolgen Transporte schnell, sicher 
und stabil – unabhängig vom Terrain. 

Vielseitige Ladeflächenoptionen und das 
bewegliche Stirngatter vereinfachen das 
Laden und Transportieren verschiedener 
Sortimente unterschiedlicher Längen. 
Sie können eine komplette Ladung auch 
unter schwierigen Bedingungen sicher 
transportieren, weil die Rahmenstruktu-
ren, das Mittelgelenk und die Bogieach-
sen des Elk für extrem schwere Lasten 
ausgelegt sind.

EFFIZIENZ UND  

BESTÄNDIGKEIT  
Der PONSSE Elk ist der produktivste Rückezug seiner Größenklasse. Die 
Leistungsfähigkeit dieses kompromisslosen Tragschleppers ist für anspruchsvolles 
Gelände und schwere Lasten prädestiniert. Vergleichbare Fahr- und Ladeleistungen 
waren in der Tragekapazitätsklasse des Elk von 13 Tonnen bislang nicht vorstellbar.



EFFIZIENZ UND  

BESTÄNDIGKEIT  



ABMESSUNGEN
Gewicht  
8-rädrige Maschine Nettogewicht 15 900 kg
Typisches Gewicht 17 400 kg  
6-rädrige Maschine Nettogewicht 15 000 kg
Typisches Gewicht 15 900 kg
Länge  9 130–9 690 mm  
 + Ausziehrunge 700 mm
Breite  2 690–2 990 mm
Rahmenhöhe  670 mm
Transporthöhe  3 830 mm
Lenkeinschlag  ± 44º
Äußerer Wendekreis  7,8 m

MOTOR
Modell   Mercedes-Benz OM 904 LA  
  EUROMOT 3A 
Leistung   129 kW (175 hp)
Drehmoment   675 Nm/1 200–1 600 rpm
Zugkraft   170 kN
Geschwindigkeit   0–20 km/h
Kraftstofftankvolumen  130 l

REIFEN
6-rädrige Maschine, vorne 600/65–34“ oder 710/55–34“
6-rädrige Maschine, hinten 600/55–26,5“ oder 710/45–26,5”
8-rädrige Maschine,  
vorne und hinten   600/55–26,5“ oder 710/45–26,5”

HyDRAULISCHE ANLAGE
PONSSE OptiControl
Arbeitspumpe  145 cm3

Öltankvolumen 130 I

LADEKRAN
Modell  PONSSE K70+ M/S,  
 PONSSE K90+ M/S
Hubmoment  K70+: 106 kNm
 K90+: 140 kNm
Reichweite  K70+ S: 7,9 m M: 10,0 m
 K90+ S: 7,8 m M: 10,0 m

GREIFER
Modell  Je nach Modell verschiedene Greiferalternativen

LADEFLÄCHE
Kapazität  13 000 kg
Querschnitt Ladefläche  4,5–5,0 m²
VLA  4,5–6,0 m²
Länge Ladefläche  4210–4770 mm
Stirngatter kann hydraulisch betätigt werden.

Zusätzlich zur Standardausstattung des PONSSE Elk ist umfangreiches wei-

teres Zubehör erhältlich. Ausführliche Informationen zur Standard- und Zu-

satzausrüstung erhalten Sie bei einem Ponsse Service Center oder Händler 

in Ihrer Nähe.

 

PONSSE ELK

9 130–9 690 mm + Ausziehrunge 700 mm

3 830 mm

670 mm

3 830 mm

670 mm

2 690–2 990 mm

9 130–9 690 mm + Ausziehrunge 700 mm 2 690–2 990 mm

Der Hersteller behält sich das Recht auf technische Veränderungen 
und Verbesserungen vor.

Der beste Freund des Forstunternehmers
www.ponsse.com
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Wahlers Forsttechnik GmbH
Max-Schmeling-Str. 6 
D-27389 Stemmen
GERMANY
Tel +49 42 67 93 02 0
Fax +49 42 67 93 02 19
www.wahlers-forsttechnik.de

Wahlers Forsttechnik GmbH
Landwehrstr.4
D-97215 UFFENHEIM
GERMANY
Tel +49 98 48 97 99 90
Fax +49 98 48 97 99 91 9

Ponsse Plc
Ponssentie 22
FI-74200 Vieremä
FINLAND
Tel. +358 20 768 800
Fax +358 20 768 8690




