
PONSSE GAZELLE 

HERAUSRAGENDER EFFIZIENZ
EIN ZEHNTONNER MIT 



Die PONSSE Gazelle tritt in die 
Fußstapfen ihres großen Bruders 
PONSSE Wisent, weil sie moderns-
te Forwardertechnologie auf die 
kleinere 10-Tonnenklasse überträgt. 
Die Effizienz und Zuverlässigkeit 
des Forwarders PONSSE Gazelle 
basiert auf modernsten Materialien, 
hochwertigen Komponenten und 
aktuellster Fertigungstechnologie. 
Lassen Sie sich von der geringen 
Größe der Gazelle nicht täuschen: 
Ihr leistungsfähiger Mercedes-Benz-
Dieselmotor, der starke Kran K70+ 
und die große Zugkraft in Kombi-
nation mit dem modernen OptiCon-
trol-Managementsystem sorgen für 
nicht dagewesene Effizienz in ihrer 
Größenklasse.

Das geringe Gewicht, der kleine 
Wendekreis, die optimal geformten 
Rungenbänke und die gleichmäßi-
ge Gewichtsverteilung der PONSSE 
Gazelle bewirken, dass auch die an-
spruchsvollsten Standorte äußerst 
schonend bearbeitet werden kön-
nen. Die ruhig laufende Basisma-
schine und der starke Kran ermögli-
chen dem Fahrer die Beladung über 
die gesamte Kranreichweite ohne 
Schäden am verbleibenden Baum-
bestand. Bei der PONSSE Gazelle ist 
der Umweltschutz gleich mit einge-
baut. 

DAS KLEINE, WENDIGE 

KRAFTPAKET
Der Forwarder PONSSE Gazelle ist klein, aber stark. Leichtigkeit und 

gleichmäßige Gewichtsverteilung sind mit einem kraftvollen Kran 
kombiniert, um Effizienz bei der Arbeit im Wald zu gewährleisten.



Abmessungen
Gewicht: 
Nettogewicht: 		  12 400 kg
Typisches Gewicht: 		  13 800 kg
Länge: 		  8830-9080 mm + 			
		  Ausziehrunge 610 mm
Breite: 		  2450-2690 mm
Rahmenhöhe: 		  600 mm
Transporthöhe: 		  3710 mm
Lenkeinschlag:		  ± 44º
Äußerer Wendekreis: 	 7,5 m

Motor
Modell: 		  Mercedes-Benz OM 904 LA 
Leistung: 		  129 kW (175 hp)
Drehmoment: 		  675 Nm/1200–1600 rpm
Zugkraft: 		  130 kN
Geschwindigkeit: 		  0–23 km/h
Kraftstofftankvolumen: 	 130 l

Reifen
Vorne und hinten: 		  600/50-22,5“ oder 710/40-22,5“

Hydraulische Anlage
PONSSE OptiControl
Arbeitspumpe: 		  145 cm3

Öltankvolumen:		  130 I

Steuersystem
PONSSE OptiControl

Ladekran
Modell: 		  PONSSE K70+ M/S 
Hubmoment:		  106 kNm
Reichweite: 		  S: 7,9 m, M: 10,0 m

Greifer
Modell:               Je nach Modell verschiedene Greiferalternativen

Ladefläche
Kapazität: 		  10 000 kg
Querschnitt Ladefläche: 	 3,8 m²
Länge Ladefläche:		  4200-4810 mm

PONSSE GAZELLE

Der beste Freund des Forstunternehmers
www.ponsse.com

3 710 mm

600 mm

2 450–2 690 mm8830-9080 mm + Ausziehrunge 610 mm

Der Hersteller behält sich das Recht auf technische Veränderungen und Verbesserungen vor.

Zusätzlich zur Standardausstattung des PONSSE Gazelle ist umfangreiches 

weiteres Zubehör erhältlich. Ausführliche Informationen zur Standard- 

und Zusatzausrüstung erhalten Sie bei einem Ponsse Service Center oder 

Händler in Ihrer Nähe.
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Wahlers Forsttechnik GmbH
Max-Schmeling-Str. 6 
D-27389 Stemmen
GERMANY
Tel +49 42 67 93 02 0
Fax +49 42 67 93 02 19
www.wahlers-forsttechnik.de

Wahlers Forsttechnik GmbH
Landwehrstr.4
D-97215 UFFENHEIM
GERMANY
Tel +49 98 48 97 99 90
Fax +49 98 48 97 99 91 9

Ponsse Plc
Ponssentie 22
FI-74200 Vieremä
FINLAND
Tel. +358 20 768 800
Fax +358 20 768 8690


