= o
.-".
.Y
> -
ekl
Ty Y
= =
L
. +
i |
1k 7
<
3 N,

FIONS!

Ill““h“ .

PONSSE 10W



-

s AR T

7

e

i .L'."
e B

Hl 11|'|

--.Lill.LL"Fl_ “'I

¢ Umwelt schont.

DER PONSSE 10W STEIGERT DIE
MASCHINENAUSLASTUNG

Die PONSSE-10w-Losung basiert auf
einem einfachen und zuverlissigen
Konzept: einem dritten Radpaar und
Bindern, die hinter der riickwirti-
gen Bogieachse angebracht sind und
das Fahrzeug fiir alle auftretenden
Bedingungen geeignet machen. Dies
verwandelt die Maschine in einen For-
warder mit zehn Ridern sowie einer
sehr groflen Bodenaufstandsfliche,
der sich auch in beladenem Zustand
problemlos auf sehr weichem Terrain
fortbewegen lisst. Der PONSSE 10w
ist mit einer zusitzlichen Festachse fiir
den Forwarder PONSSE Wisent und

einer hydraulisch betriebenen Zusatz-
achse fiir die Modelle PONSSE Elk und
PONSSE Buffalo erhiltlich. Er ist so
konstruiert, dass das Gewicht gleich-
mifig zwischen dem Vorder- und Hin-
terrahmen der Maschine verteilt wird.

DIE OPTIMALE LOSUNG FilR VERSCHIEDENE
GROSSEN

Wegen ihres geringen Gewichts passt
die robuste und einfache Hinterachse
perfekt zum kleineren PONSSE Wisent
mit seiner Tragkraft von 12 t. Fiir Mo-
delle mit hoherer Tragkraft ist die hyd-
raulisch heb- und senkbare Achse des

PONSSE 10w erhiltlich. Beim Fahren
auf hartem Untergrund kann eine ext-

% I—Iolzbnngung auf Boden mit germger Tragkraft d1e das Terraln und damlt die
B ik ov e

PONSSE 10W

Geringer Anpressdruck fiir problemlo-
se Forthewegung auf jedem Geldnde

GroBe Stabilitat beim Fahren und
Beladen

Erheblich weniger Schiden an Bau-
men und Boden

Ideal fiir die Uberquerung von Griben,
ohne diese zu heschidigen

Kleiner Wendekreis auf weichem
Untergrund

reme Belastung der Strukturen durch Anheben
des hinteren Radpaars vermieden werden.

PONSSE 10W — ENTWICKELT FUR UNTERNEHMEN

DER FORSTWIRTSCHAFT

Bei der Entwicklung dieser L6sung hat Ponsse
mit seinen Kunden, der Forstindustrie und
fithrenden Experten aus Forschungseinrichtun-
gen zusammengearbeitet. Die bodenschonenden
Eigenschaften des PONSSE 10w wurden in
verschiedenen unabhingigen Feldversuchen
bestatigt.

Weitere Informationen zum PONSSE 10w
erhalten Sie von Ihrem PONSSE-Service Center
oder -Hiindler.
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Der beste Freund des Forstunternehmers
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