
PONSSE WISENT 

PRODUKTIVITÄT
WENDIGKEIT UND 



Durch die optimierte Gewichtsvertei-
lung und Geometrie werden Schädi-
gungen des Bodens minimiert. Au-
ßerdem ist das Fahren auch auf engen 
und kurvigen Durchforstungsrouten 
einfach – die Hinterräder folgen exakt 
den Vorderrädern, sodass der Fahrer 
sich vollständig auf die Arbeit kon-
zentrieren kann.

Durch die Kombination von neues-
ten Materialien, modernster Produk-
tionstechnologie und hochwertigen 
Komponenten konnten wir eine wirt-
schaftlichere, effizientere und vor 
allem haltbarere und zuverlässigere 

Allround-Maschine für unterschied-
lichste Arbeitsbedingungen entwi-
ckeln. 

Die Belastung des Bodens ist durch 
das konkurrenzlos gute Verhältnis 
zwischen Nettogewicht und Tragfä-
higkeit des PONSSE Wisent und Ab-
messungen, die die Last gleichmäßig 
auf alle Räder verteilen, minimal. Ein 
unschlagbar kleiner Wendekreis für 
seine Größenklasse und mehr als 
160 kN Zugkraft machen aus dem 
PONSSE Wisent eine hervorragende 
Allround-Maschine für alle Holzente-
bereiche.

DER ZUVERLÄSSIGE FORWARDER FÜR 
UNTERSCHIEDLICHSTE  

ARBEITSBEDINGUNGEN
Der PONSSE Wisent ist ein hervorragender Allround-Forwarder, der sich für ein 

großes Spektrum von Arbeiten vor allem im Bereich der Durchforstung eignet. 



ABmESSUNGEN
Gewicht: 
8-rädrige Maschine:  Nettogewicht 14 800 kg
  Typisches Gewicht  16 300 kg
6-rädrige Maschine:  Nettogewicht  14 000 kg
  Typisches Gewicht  14 800 kg
Länge:   8 830 – 9 680 mm +   
  Ausziehrunge 610 mm
Breite:   2 690 – 2 840  mm
Rahmenhöhe:   645 mm
Transporthöhe:   3750 mm
Lenkeinschlag:  ± 44º
Äußerer Wendekreis:  7,5 m

mOTOR
Modell:   Mercedes-Benz OM 904 LA   
  EUROMOT IIIA / EPA TIER 3 
Leistung:   129 kW (173 hp)
Drehmoment:   675 Nm/1200–1600 rpm
Zugkraft:   160 kN
Geschwindigkeit:   0–23 km/h
Kraftstofftankvolumen:  130 l

REIFEN
6-rädrige Maschine, vorne  600/65-34“ oder 710/55-34“
6-rädrige Maschine, hinten  600/55-26,5“ oder 710/45-26,5”
8-rädrige Maschine,      
vorne und hinten  600/55-26,5“ oder 710/45–26,5”
HyDRAULISCHE ANLAGE
Arbeitspumpe:   145 cm3

Öltankvolumen:  130 I

STEUERSySTEm 
PONSSE OptiControl

LADEKRAN
Modell:   PONSSE K70+ M/S 
Hubmoment:  106 kNm
Reichweite:   S: 7,9 m, M: 10,0 m

GREIFER
Modell:               Je nach Modell verschiedene Greiferalternativen

LADEFLÄCHE
Kapazität:   12 000 kg
Querschnitt Ladefläche:  4,0-4,5 m²
Länge Ladefläche:  4 190-5 040 mm +   
  Ausziehrunge 610 mm

PONSSE WISENT

Der Hersteller behält sich das Recht auf technische Veränderungen 
und Verbesserungen vor.

Zusätzlich zur Standardausstattung des PONSSE Wisent ist 

umfangreiches weiteres Zubehör erhältlich. Ausführliche Informationen 

zur Standard- und Zusatzausrüstung erhalten Sie bei einem Ponsse 

Service Center oder Händler in Ihrer Nähe.

2 690–2 840 mm

645 mm

8 830 – 9 680 mm + Ausziehrunge 610 mm

3 750 mm

3 750 mm

645 mm

8 830 – 9 680 mm + Ausziehrunge 610 mm

Der beste Freund des Forstunternehmers
www.ponsse.com
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Wahlers Forsttechnik GmbH
Max-Schmeling-Str. 6 
D-27389 Stemmen
GERMANY
Tel +49 42 67 93 02 0
Fax +49 42 67 93 02 19
www.wahlers-forsttechnik.de

Wahlers Forsttechnik GmbH
Landwehrstr.4
D-97215 UFFENHEIM
GERMANY
Tel +49 98 48 97 99 90
Fax +49 98 48 97 99 91 9

Ponsse Plc
Ponssentie 22
FI-74200 Vieremä
FINLAND
Tel. +358 20 768 800
Fax +358 20 768 8690


